
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moto-pompe AxFlow 
MEI-BDP-200 

Observations Outillage 

Clé plate n°10 

Maillet 

Manuellement 

252, 253, 254, 255, 256, 257 

255 

205, 230, 242 

Pièces restantes 

Clé 6 pans mâle n°2,5 224 2.2 

218 1 217 215, 225, 226 

210 2 209 S/E Pompe, 205, 223, 224 222 

245, 246, 247 

245,246, 247 

2.9 

252 2.9.1 

253 2.9.2 

250 2.11 

251 2.10 

Clé plate n°13 

223 2.3 Extracteur à prise 
extérieure  

233 

234 

232 231, 235, 236 

231, 232 

2.4 

2.5 

2.7 

235 2.7.1 

236 2.7.2 

Chasse goupille + marteau 
et/ou 

Pince plate 

- Clé à pipe 
     débouchée n°32 

- Tige nylon traversante 

Bloquer l’arbre en 
rotation avec une 
tige nylon 

Clé 6 pans mâle n°2,5 Desserrer légèrement 
les 2 vis 

Pince fermante pour 
circlips® intérieurs 

Clé pour écrous à trous 
latéraux 

 

Presse 

Pince ouvrante pour 
circlips® extérieurs 

- Poser l’arbre 
verticalement sur 
l’établi 

- Attention à la 
garniture (fragile) 

Manuellement 

Pince fermante pour 
circlips® intérieurs 

- Extracteur à pinces, 
prise par l’intérieur 

- Masse à inertie 

248 2.12 249 
- Extracteur à pinces, 

prise par l’intérieur 
- Masse à inertie 

248 

249 Manuellement 

231 2.6 

237 2.8 

2.12.1 

254, 256, 257 

- Attention au joint 
Rep. 241 

- Repérer le sens de 
montage du Rep 243 

239, 240, 241, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 267 

243, 244 Clé plate n°13 238 2.1 


