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L'opérateur met en place le seau, ce qui met au
travail le capteur SPS (présence seau).

Il regle les quantités voulues des deux produits A et
B en agissant sur les potentiometres PA et PB.

La tige du vérin 1A rentre et place le seau dans
I'axe de la balance.

Ensuite, la tige du vérin 2A rentre et pose le seau
sur la balance (libérant ainsi le capteur SPS).

Apres appui sur la commande bimanuelle, la
pompe M1 se met en marche et tourne jusqu'a ce
gue la balance affiche la valeur présélectionnée par
le potentiometre PA.

C'est ensuite la pompe M2 qui prend le relais,
jusqu'a ce que la balance affiche la somme des
valeurs présélectionnées sur les deux
potentiométres PA et PB.

La tige du vérin 2A sort et monte le seau, qui
contient les produits dosés, dans 'axe de la
balance.

La tige du veérin 1A sort et positionne le seau au
dessus du tapis d'évacuation.

La tige du vérin 2A rentre et le seau est évacué.

L'opérateur agit sur la commande bimanuelle. La
tige du vérin 2A sort. L'opérateur place un seau
vide, mettant au travail le contact SPS: le cycle peut
recommencer.
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CONSIGNES

sumenace | CONSIGNES DE SECURITE PESAGE i oshordee | 11
LISTE DES RISQUES POUR L'OPERATEUR
CATEGORIE MECANIQUE
TYPE RISQUES PRECAUTIONS VALIDATION
Coincement pour 2°personne lié a la
commande bi-manuelle. .
Travailler seul.
MODE AUTO . L N .
Barriere immatérielle trop prés du systéme.
Possibilité de pénétrer dans le périmétre de
sécurité pendant un mouvement.
Possibilité de pénétrer dans le périmétre de Surveiller la position des
MODE MANU sécurité pendant un mouvement avec la p
. ) s mains.
main droite (c6té seau.)
CATEGORIE ELECTRIQUE
TYPE RISQUES PRECAUTION VALIDATION

CONTROLES SOUS
TENSION

Platine BT non IP2, bornes d’alimentation
des bobines KMA KMB alimentées en
110VAC accessibles

Mettre les EPI
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Série 349

SPECIFICATIONS
FLUIDE CONTROLE
RACCORDEMENT
PLAGE DE REGLAGE
HYSTERESIS

PRESSION MAXI (PMA)
TEMPERATURE ADMISSIBLE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE

TENSION MAXI
DEGRE DE PROTECTION
POSITION DE MONTAGE

PRESSOSTAT REGLABLE
G 1/4 ou a applique

: air ou gaz neutre, filtré, lubrifié ou non
: G1/4 ou a applique

: 0,2-6bar,0,5-10barou0,5- 16 bar

: 0,4 bar en début de plage de réglage

1 bar en fin de plage de réglage

: 10 bar ou 16 bar
: -10°C; +60°C
. par connecteur ISO 4400, CM10 (Pg11P)

(4 bornes) débrochable, orientable 90°x90°

: 250V -CA/CC
: 1P65

P

. indifférente

CADENCE MAXI : 60 cycles/minute
Pression HYSTERESIS
CONSTRUCTION Pmax. f---comooocoo oo ' AP maxi
Corps en polycarbonate (PC) pour les versions 0,2 - 6 bar et 0,5 - 10 bar 4 1 bar
Corps en aluminium pour la version 0,5 - 16 bar 1-3 établi 3
Joints d’étanchéité en nitrile (NBR) 1
Commutation électrique inverseur < a l'état repos : contact 1 - 2 établi i
* a I'état actionné : contact 1 - 3 établi
Durée de vie mécanique : 5.108 manoeuvres 1
Réglage du point d’enclenchement par vis avec contre-écrou de blocage AP mini : !
0,4 bar ; ‘ } . Plage de
0 50% 100% réglage
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - POUVOIR DE COUPURE
Tension COURANT CONTINU COURANT ALTERNATIF
d'alimentation Charge résistive Charge selfique Charge résistive Charge selfique
V) (A) (A) (A) (A)
30 5 3 - -
115 0,4 0,05 5 3
250 0,25 0,02 5 3
SELECTION DU MATERIEL
Modéle Désignation Plage de réglage (bar) CODES
b \abl g 02 - 6 349 00 015
ressostat réglable raccordement )
. pneumatique latéral, taraudé G1/4 0.5 10 349 00018
05 - 16 349 00 021
. Pressostat réglable a raccordement 02 - 6 349 00 027
£ pneumatique a applique 05 - 10 349 00 030
(Modele adaptable sur FRL, voir P710) 05 - 16 349 00 033
ENCOMBREMENTS ET MASSE RACCORDEMENT
Masse : 110 g ELECTRIQUE
Taraudé a applique
2 3
0 8 [l [l
s N 55 Ol
o &
8/ ] 8| ] {2} X
@ 2
16 2x055 16 2x@55 i
p2x po** Y| 27
3]
A
A T=—)9 A == )@ ol L
=1 — H i (1) Vis de réglage du seuil d'enclenchement (clé 6 pans 3 mm)
5 & (2) Fixation 2 trous @ 5,5
8 M- lk o B (8) Connecteur 1S04400, 4 bornes, Pg11P, orientable 90°x90°
I/ T fﬁ\@ ° @ b * + 15 mm pour dégagement du connecteur

Gi/ ** + 2 mm pour la version 0,5 - 16 bar

Consultez notre documentation sur : www.ascojoucomatic.com

ASCH

P800-10.R3 JOUCOMATIC @ | |




Série 349

SPECIFICATIONS
FLUIDE CONTROLE
RACCORDEMENT
PLAGE DE REGLAGE
HYSTERESIS

PRESSION MAXI (PMA)
TEMPERATURE ADMISSIBLE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE :

TENSION D'ALIMENTATION
DEGRE DE PROTECTION
POSITION DE MONTAGE

CADENCE MAXI

CONSTRUCTION
Corps en polycarbonate

PRESSOSTAT REGLABLE 2

avec protection et visualisation d'état
G 1/4 ou a applique

: air ou gaz neutre, filtré, lubrifié ou non
: G 1/4 ou a applique
:0,2-6bar, 0,5-10 barou0,5-16 bar
: 0,4 bar en début de plage de réglage
1 bar en fin de plage de réglage
: 10 bar ou 16 bar
: 0°C, +60°C
par connecteur ISO 4400, CM5/8 (Pg9P)
(4 bornes) débrochable (non orientable)
avec capot polyamide transparent
: 24 Volts - courant continu
: IP65
: indifférente
: 60 cycles/minute

(PC) pour les versions 0,2 - 6 bar et 0,5 - 10 bar

Corps en aluminium pour la version 0,5 - 16 bar
Joints d’étanchéité en nitrile (NBR)

Commutation électrique

inverseur : voir ci-dessous

Durée de vie mécanique : 5.10° manoeuvres
Réglage du point d’enclenchement par vis avec contre-écrou de blocage

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - POUVOIR DE COUPURE (limité par le connecteur)

24V CC (=)

Charge résistive = 2A maxi

Charge selfique = 2A maxi

SELECTION DU MATERIEL

Modele Désignation Plage de réglage (bar) CODES
Pressostat réglable avec protection et 02 - 6 349 00 016
. visualisation électrique, a raccordement 0,5 - 10 349 00 019
pneumatique latéral, taraudé G1/4 05 - 16 349 00 022
Pressostat réglable avec protection et 02 - 6 349 00 028

visualisation électrique, a raccordement

pneumatique a applique (Modéle adaptable 05 - 10 349 00 031
! sur FRL, voir P710) 05 - 16 349 00 034

ENCOMBREMENTS ET MASSE

Masse : 110 g
Taraudé a applique

P o8 P
o \,O’
o| o ol o f“
S| & o W
f)\ f)\

16 2x055 16 2x@55
62%* B62**
@— |

81%
81%*

L e

' S
i

Vis de réglage du seuil

o ®

(3) Porte-étiquette repere

d'enclenchement (clé 6 pans 3 mm) (3 Connecteur Pg9P non orientable

(2) Fixation 2 trous & 5,5 *

+15 mm pour dégagement du connecteur
** + 2 mm pour la version 0,5 - 16 bar

SCHEMA ELECTRIQUE

Connecteur Pressostat
~ z I“-"'-‘
(1) — % |
pimc o
A A
(4)~— ‘
¢ |

LBroches du

pressostat

LBornier du

connecteur

Visualisation d'état par deux diodes :

- Etat repos : contact 1-2 établi, diode orange allumée

« Etat actionné : contact 1-3 établi, diode rouge allumée
Raccordement par bornier pour conducteur 1,5 mm?
Déparasitage intégré

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

2 3
N Gl =
P —| > 3}

ASCYO
JOUCOMATIC @

Consultez notre documentation sur : www.ascojoucomatic.com

P800-11.R3




Série 541/PH | DISTRIBUTEUR A TIROIR MULTIFONCTION 5/2_5/3

@ a commande électropneumatique
1SO 5599/01 - Taille 1 orifices / positons
SPECIFICATIONS
FLUIDE DISTRIBUE : Air ou gaz neutre, filtré, lubrifié ou non
PRESSION D'UTILISATION . +3 a +10 bar (avec pilotage en alimentation interne)

+3 & +12 bar (avec électrovanne série 192)
- 0,950 a +12 bar (avec pilotage en alimentation externe)
Utilisable sur le vide — 0,950 bar maxi

PRESSION DE COMMANDE . Voir tableaux de sélection du matériel
TEMPERATURE AMBIANTE : - 10°C, +60°C
DEBIT (Qv a 6,3 bar) : 1400 V/min (ANR)

COEFFICIENTS DE DEBIT
- suivant ISO 6358  : C = 5,8 x 10~ m¥s.Pa (conductance sonique)
b = 0,28 (rapport de pression critique)
- suivant NF E29312 : KV = 20 (base l/min)

TEMPS DE REPONSE : Vair tableaux de sélection du matériel

ENDURANCE . 30 millions de cycles (dans les conditions
normales d'utilisation)

PLAN DE POSE : 1SO 5599/01 taille 1 - AFNOR NF E49080

RACCORDEMENT : Parembases G 1/4 - G 3/8

EMBASES : Simples ISO/AFNOR NF £49085

Juxtaposables ISO/VDMA 24345
Juxtaposables a fonctions intégrées

CONSTRUCTION 1 =Pression 12 =Rappel

Capot métaliique en adler peint 2-4 =Utilisations 14 =Commande
Boitier de commande ou rappel : résine acétal (POM) 3-5 = Ech

Joint d'étanchéité en nitrile (NBR) et polyuréthane (PUR) -5 = Echappements
Piéces internes : résine acétal (POM), alliage léger

Commande multifonctionnelle par joint sélecteur

Sans ou avec testeurs manuels de position du tiroir

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES PILOTES

Type Tensions Consommation Classe Degré de Raccordement
d EV appel | maintien | d'isolation | protection électrique
Série |~ 24V-115V-230V-50 Hz 8 VA |3,5VA(2,5W) F P 65 Connecteur orientable a 180°
189 = 24V 25W CM 8 (Pg 9P)
srie | ~|  24V-48V-115V-230V-50 H 9VA | 4 Connecteur orientable & 90°
81%'(';3 = z | evaaw) F P65 | ISO 4400 -CM 10 (Pg 11P)
= 12V-24V-48V-110V 3w a raccordement simplifié

L'électrovanne 190 est bi-tension (24V ~, 12V =) (48V ~, 24V =) (115V ~, 48V =) (230V ~, 110V =)
SELECTION DU MATERIEL 5/2

Temps de | Pression 2¢ s
5 /2 FONCTIONS réponse du fluide de ODE Quantité et code
(ms) cor?én??de DISTRIBUTEUR + ELECTROVANNE
Commande (14) | Sous | Hors o SANS AVEC avec connecteur
Symboles Rappel (12) tension |tension | mini | maxi | testeur manuel ;| testeurs manuels standard (M)
14 4 2., Commande
@j\ l ﬂM électropneumatique
x 1 - 30 75 3 10 | 54191023 | 54191 006
: 5913 Rappel
"""" ~A1 ressort B
v 2  Commande 18900001 | @
@j\ l / = électropneumatique -
7~ Rappel 40 160 | 3 | 10 |54191024 | 54191007 ,+ 1x 19000005 | X
L) i RCR . ! 1190 00 006 | @
1 différentiel |
'k1 9000017 |V
14 4 2., . Commande
@j\ ” / <, | electropneumatique
I 1 ! - -
| =y e Rappel 20 1,5 10 | 54191025 | 54191008
““““ ‘A1 pneumatique
14 4 42 45 . Commande
lﬁzl\ l / électropneumatique .
s 5‘11\53 ! R?!;#el | 20 - 3 10 | 54191026 | 541 91 009 18900001 | @
""" TATTT électro-différentiel -
+2x |190 00 005 | X
14 —1H— 12 Cotmman?e 190 00 006 | @
ﬂZLU / . & akpe 20 | - |15 | 10 |54191027 | 54191010 18000017 | v
Lo EMNEN pneumatiques

(M) Type de commande manuelle sur pilote(s): X :sans @®:atoumevis VW :a impulsion
Consultez notre documentation sur : www.ascojoucomatic.com ASCH
P570-6 JOUCOMATIC 6"
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BON DE TRAVAIL - CLOTURE 8045 Lycée Louis LACHENAL - PRINGY
LIGNE ATEL. MAT MATERIEL MACHINE CHAUSSURE
TvyPE _DIAGNOSTIC ELEMENT PERCAGE COQUE
NATURE ELECTRIQUE CAUSE FIL ISOLE/DEBRANCHE
Effet signalé ou Demande Demandeur ALLIO

ARRET VOLET BAISSE. PAS DE PERCAGE EN MODE MANUEL .

Travaux ] Sécurité _SECURITE\CONSIGNES CHAUSSURE.pdf Observations

DEFAUT Sur alimentation electrovanne Y31, Connexion défectueuse sur Sortie pergeuses : %Q2.7 =1
Bornier X2-11

Action directe sur pilotage de Y31 de 3V1 (volet

SECURITE fermé) : Les tables de percage avancent.
Mode manuel avec assistance d'une deuxiéme personne:

Forcer le volet baissé pour baliser la zone de travail.

EPI non obligatoires : pas de voisinage et circuit 24V (utiliser le

masque de protection)

TESTS Continuité sous tension : entre sortie X1-50 et EV Y31

REMISE EN SERVICE

Effectuer une consignation

Remettre la connexion en état

Déconsigner

Vérifier le bon fonctionnement (avance et recul des tables)

Documentation Codt des pieces 0.0€
DEBUT 22/05/2006  FIN  22/05/2006 Colt des intervenants 150.0€
SOMME DUREE 6.0 HEURES Pertes de production 300.0¢€
Co(t externe 0.0€
ARRET 3.0 HEURES
TOTAL 450.0 € |
AUTEURS DUREE OBSERVATIONS
GONCALVES 3
JOLY 3
REF. PIECE  DESIGNATION Quantité Prix Unitaire Total

mercredi 7 février 2007 GMAO ACCEDER - PROTECTION IDDN Page 1 sur 1






