ORGANISATION DE MAINTENANCE				 BTS MS
GESTION D’UNE INTERVENTION PREVENTIVE EN GMAO

DEMARCHE DE MISE EN ŒUVRE D’UNE GMAO :
Démarche globale à suivre lors de la mise en service d’une GMAO

PHASE 9 – CREER LE PLAN DE PREVENTIF ET LES BTP
ACTIVITE REALISABLE PARTIELLEMENT HORS-LIGNE
OBJECTIF :
L’objectif est de rédiger avec méthode des travaux préventifs. 
A partir d’une structure documentaire destinée à préparer les travaux de maintenance préventive systématique (tableaux « Word »), ce plan de maintenance sera saisi dans la GMAO.
CREATION D’UN PLAN DE PREVENTIF :
· Ouvrir un tableau existant sous Word : télécharger PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE - PALETTIC
· Sauvegarder-le avec un autre nom sur le poste de travail.
Travail à préparer :
Sur le PALETTISEUR PALETTIC, localisé dans l'atelier « ZONE BTS MS » de la société « LPEV »sous référence GMAO PEV-PALETTIC, préparer le travail suivant :
· Une opération de surveillance mensuelle de niveau 2 et d’une durée de 1,5 heures. (cf. plan de surveillance en page suivante)
REDIGER SOUS WORD LE PLAN DE PREVENTIF
LANCER LA GMAO EN FAISANT UN DOUBLE CLICK SUR "GMAO.accde" situé dans le dossier « GMAO FORMATION »  (32 bits ou 64 bits) PRESENT SUR LA CLE USB.
CREATION DES BONS DE TRAVAIL PREVENTIF : BTP :
1. Pour créer un bon de préventif, il faut d’abord vérifier si l'équipement existe. Sinon, il faut le créer complètement.
2. Il faut ensuite vérifier que les pièces de rechange nécessaires soient en stock (ou s’assurer qu’elles le seront au moment de l’intervention). Sinon, il faut les rentrer dans le stock  ce sera le cas pour cette activité.
3. Il faut ensuite traduire le tableau précédent pour l’adapter à la structure du formulaire de la GMAO : d’abord l’élément concerné, ensuite le travail à faire sur cet élément.
4. Attention : ne pas oublier de renseigner le résumé des travaux. Le RESUME DES TRAVAUX du BTP (ou titre) apparaît dans les listes de recherche, il doit être précis et court pour visualiser immédiatement le travail à effectuer.
5. Choisir la prochaine date de réalisation : prendre « la date du jour + 7 jours » (dans la cellule PROCHAINE DATE DE REALISATION).
Rentrer en GMAO le plan de préventif du PALETTIC : CREATION DE BTP :
· Créer un type d’activité préventive nommé SURVEILLANCE (accessible dans les paramètres  Mot de passe : PASS).
· Créer 1 « Bon de Travail Préventif » (BTP) correspondant à l’opération de surveillance. 
· Imprimer ce BTP ainsi que le plan de maintenance préventive issu de la GMAO
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1. DEFINIR LE CONTENU PROVISOIRE DES TABLES DE CONTROLE (paramétrage de la base) 


2. CREER LES FOURNISSEURS ET LES SOUS-TRAITANTS 


3. CREER LES NOUVEAUX EQUIPEMENTS ET LEUR ARBORESCENCE 


4. CREER LES BT CORRECTIFS SANS PIECES


5. CREER LES FICHES ARTICLES EN STOCK


6. EFFECTUER L'INVENTAIRE PHYSIQUE DU STOCK


7. EFFECTUER LES ACHATS ET LES RECEPTIONS


8. CREER LES BT CORRECTIFS ET SORTIR LES PIECES


9. CREER LE PLAN DE PREVENTIF ET LES BTP


10. REALISER LE PREVENTIF 


11. SORTIR LES PIECES SUR LE PREVENTIF


12. EXPLOITEZ LES ANALYSES (TEMPS ET COUTS)


13. METTRE A JOUR LA DOCUMENTATION


14. OPTIMISER LE PLANNING DU PREVENTIF
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Opérations a réaliser : Systéme consigné

: N N s Valeur obtenue
Actions | Contrdle ou action Valeur attendue Valeur trouvée ‘apres réglage
Propre, sans
1 Verier proprete du systeme | P3% 9 2068 9 POUSSETS |k ) Nonfait | morceaux de cartons
g th ou palettes abimes
. Vide /non vide
2 Purger I'eau du FRL Vase vide et propre Prome/ Nom pronre
3 Variir e guidage de Graisser légérement les Fait / Nonfait
Teiévateur glissieres et la crémallere
Veriir fa fixation du moteur Combien y a-
4 du convoyeur ki Bon / Pasbon | mai sermees ?
5 Etat des flexibles Non coupés, non craquelés, | oo
pneumatiques non pinces
6 Etat des cables electriques | N1 COUPES. non craquelés, | gon  pag pon
non pincés
7 Verfer Ia fixation du verin P Son / Pasbon | Comblen y -
pousseur mal serrées ?
Veriier Ia fixalion des varins Combien y a-
s de transfert ot de rotation ke Bon / Pasbon | mai sermees 2
Verifier états des éléments Gu | Pas cassés, non coupes, non Combien aeilements
9 Bon / Pas bon
tapis convoyeur et sa courrole craquelés gefectueux ?
7o | Veriter a fxation du moteur 05 dan Son  Pas bon
damenage mal serrées ?
Veriier Tetat et a fixalion des s g futes. Fication
1 guides etde la porte de Bon / Pas bon
correcte sans jeux.
securte
12| Verier ia fixation des butees P Son 7 Pasbon | COmbleny a-til de vis
haute et basse mal serrées ?
Opérations a réaliser : Systéme en fonctionnement
5 5 - Valeur obtenue
Actions | Contrdle ou action Valeur attendue Valeur trouvée aprés réglage
T Reglage de la pression o bare Son / Pas bon
pneumatique
i Deplacement de Ielévateur Pas da-coups, pas de Bon / Pas bon

blocage





