 (
Exemples :
HM 32
CKB 68
G220
) (
Exemples :
Réducteurs de vitesse
Boites de vitesse
Oléo hydraulique
Glissières
Lubrifiant de coupe
) (
Exemples
 :
HFO 32
Gliss
 Go 68
Supragear
 220
) (
Le fournisseur propose des huiles et quantités en fonction des catégories normalisées demandées par le service maintenance.
) (
Le service maintenance doit permettre la standardisation pour 
maîtriser
 les coûts d’achat de lubrifiant en choisissant son fournisseur et non l’inverse. Le stockage des lubrifiants doit permettre  une utilisation optimum
 dans les planifications du préventif.
)

Application


Le système industriel a sa propre fonction et ses besoins particuliers


Documentation technique


Le constructeur du système propose des catégories particulières de lubrifiant, voire directement des lubrifiant de constructeurs. 
NB :Il est rare que les constructeurs de systèmes préconise une catégorie normalisée de lubrifiant.


Normes


La Norme ISO E60-200 permet la catégorisation et la standardisation des lubrifiants nécessaires au parc machine. Le service maintenance choisira les catégories normalisées en fonction des applications.


Service maintenance


Fournisseur














































Compare


Le service maintenance compare les catégories de normes avec l'application réelle de son système.


Choisi


Choisit la catégorie de lubrifiant en fonction de l'application, prend en compte la viscosité et détermine le volume nécessaire.


Optimise


Détermine les quantités nécessaires et suffisantes, dans chaque catégorie de lubrifiant pour son parc machine.


Analyse


Analyse les situations ou application extrèmes pour déterminer (à l'aide du fournisseur) le lubrifiant qui constitue l'exception.


Conserve


Le service maintenance doit conserver ses données afin de pouvoir changer aisément de fournisseur à la demande de sa hiérarchie ou ponctuellement pour réduire les coûts de fonctionnement.























Catégorie


La Norme premet de choisir la catégorie d'huile en fonction de l'application par les exemples qu'elle donne.


Viscosité


Les symboles de catégories encadrées sont celles les plus utilisées, par conséquent les moins chères.








Viscosité


En général, le constructeur donne la valeur de viscosité dans la dénomination du lubrifiant.






Catégorie


La catégorie est à choisir en fonction de l'application, à l'aide de la Norme si le constructeur ne donne aucune information.






Propose


Propose les lubrifiant de sa marque en fonction des catégories normalisées demandées par le service maintenance.


Conseille


Conseille son client sur les produits utilisables en situations extrèmes.


Devis


Propose un devis pour l'achat de lubrifiant nécessaire au parc machine.


Fournit


A la livraison, les fiches techniques des lubrifiants doivent être fournies
















