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PREVENTION DES RISQUES     BTS MS 

APPLICATION SUR LES NUISANCES SONORES 

Une entreprise est spécialisée dans la fabrication et la transformation de polyuréthane (matière plastique composant des 
pièces comme de volants ou des accoudoirs de portes). 

Dans l’objectif de compléter le document unique, l’entreprise fait réaliser par une société spécialisée des mesures sonores 
de son atelier de transformation où se situent 2 mélangeurs. 

Les mesures des niveaux sonores dépassent largement la valeur d’action supérieure (VAS) de 80dB(A) fixée par la 
réglementation : 

• Le 1er mélangeur génère un bruit strident de 96 dB(A) 

• Le 2ème mélangeur produit un niveau sonore de 103 dB(A). 

Dans l’atelier, dans lequel les mélangeurs se situent, travail Mr YY depuis 15 ans. Il est obligé de porter des protections 
individuelles contre le bruit. Mais il ne les met pas systématiquement. 

Identifier le risque professionnel présenté par cette situation de travail. 

 

 

Analyser la situation de travail et compléter le processus d’apparition du dommage. 

 

A l’aide des informations de la page suivante, estimer le risque lié à la situation. 

 

 

Gravité du 

dommage 

Fréquence et/ou 

durée 

d’exposition au 

danger 

Probabilité 

d’apparition 

d’un évènement 

déclencheur 

Probabilité 

d’apparition du 

dommage 

ESTIMATION 

DU RISQUE 
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PREVENTION DES RISQUES     BTS MS 

APPLICATION SUR LES NUISANCES SONORES 

Estimation de la gravité : 

1) Faible : accident de travail (AT) ou maladie professionnelle (MP) sans arrêt de travail. 

2) Moyen : AT ou MP avec arrêt de travail. 

3) Grave : AT ou MP entrainant une incapacité permanente partielle (IPP). 

4) Très grave : AT ou MP mortel. 

Estimation de la probabilité d’apparition du dommage : 

DEPART

Rare et/ou courte 

durée d’exposition

Fréquent et/ou longue 

durée d’exposition

Faible

Elevé

Faible

Elevé

1 – Très improbable

2 – Improbable

3 – Probable

4 – Très probable

Fréquence et/ou 

durée d’exposition au 

danger

Probabilité 

d’apparition d’un 

événement 

déclencheur

Probabilité 

d’apparition du 

dommage

 

Estimation du niveau de priorité : 

1 - Très improbable 2 - Improbable 3 - Probable 4 - Très probable

Niveau de 

probabilité

Niveau de gravité

Très grave - 4

Grave - 3

Moyen - 2

Faible - 1 Priorité 3

Priorité 2

Priorité 1

 

Indiquer le niveau de priorité de réduction du risque à mettre en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La surdité peut être reconnue come maladie professionnelle si elle correspond aux critères définis dans le tableau N°42 
des maladies professionnelles de la CNAM. 
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PREVENTION DES RISQUES     BTS MS 

APPLICATION SUR LES NUISANCES SONORES 

 

Relever le nom de l’examen médical sur lequel se base le 1
er

 critère de reconnaissance 

de la surdité professionnelle. 

 

 

Citer les 2 autres critères qui permettent la reconnaissance du bruit comme maladie 

professionnelle. 
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PREVENTION DES RISQUES     BTS MS 

APPLICATION SUR LES NUISANCES SONORES 

 

Le déficit audiométrique relevé est de 42,5 dB(A) pour la meilleure oreille. Préciser si 

ce déficit auditif permet la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Justifier. 
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PREVENTION DES RISQUES     BTS MS 

APPLICATION SUR LES NUISANCES SONORES 

La réglementation européenne sur l’exposition des salariés au bruit est la suivante : 
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PREVENTION DES RISQUES     BTS MS 

APPLICATION SUR LES NUISANCES SONORES 

Calculer le niveau sonore subi par Mr YY auprès des 2 mélangeurs s’il ne porte pas de 

protections auditives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citer 3 obligations de l’employeur vis-à-vis des salariés exposés au bruit. 

 

 

 

 

 

 

Pour prévenir le bruit en entreprise, il est possible d’agir : 

• Soit sur l’émission (source sonore) 

• Soit sur la propagation 

• Soit sur la réception 

Noter ces 3 actions sur le schéma ci-dessous. 

 
L’entreprise fait appel à la CRAM pour l’aider à réduire les niveaux sonores de ses 2 mélangeurs. Les solutions retenues 
sont les suivantes : 

Mélangeur N°1 : encoffrement 
acoustique entrainant un gain de 40 
dB(A). 

Mélangeur N°2 : remplacement du variateur mécanique par un variateur 
électronique beaucoup plus silencieux entrainant un gain de 25 dB(A). 

Reporter les 2 solutions sur le schéma précédent en fonction de l’action sur laquelle 

elles portent et proposer une autre mesure de prévention. 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 


