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Travail demandé

* Sauvegarder ce document sous vos 2 noms

* Alaide du catalogue FACOM, compléter
chaque diapositive en nommant chaque outil
(ou groupe d’outils) et donner sa fonction

* Pour chague représentation mécanique, citer
I'outillage nécessaire au démontage



12 13

<& 15 14 17 19
® 6 6 opOUIDESO O O
4 4.5 (5) 55 6 7/ 8 9 10 11

ptg%urs e

¢/60000008
70@13 14m 18 \\_ = A







pince circlips

Y \ \\.“ﬁu.mﬂ .W.,...np.
m\‘m.: le‘\lag.mozﬁczw \ /o._.,:;:%.ﬁ‘i :
LAt 1195 e alid
: T el Mg gggaall

.&\

< Becs amoviblespour

ﬁnwzc: 9duld

L ™ > ‘\y)ﬁ

SO =
L N

)3 € 90Ul

e {\

d|euoselp

gQ:OU 2uUld

gue——

. Uaduedsw ap asudinuwkaduld

N




TOURNEVIS TORX

—Tournevis.détecteur
passe tension

Eﬁg@—ooc—&{}ﬂa{}f}ﬁ?{}

Y& REQ—©> 5 2 2 20 BT R D

" Coffrets dembodts | 7
3 0 ="s fnél:es«.‘}{}f}}&&{}

(18l

CRUCIFORME

e

Uuad




~ Pied acoulisse
”':’:j i 2 pldies — e

7

LIMES

Ronde:

Carrée‘i
Plate a main
Demi-ronde

®
ion

i

r

4
peavi

Cisaille ty

Coupe
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représentation mécanique | élément a démonter | outillage pouvant étre utilisé
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Marteau +
chasse goupille

Clé male 6 pans

- |
) Pince pour
Clé mixte * circlips extérieur

| = ‘ L Pince multiprises
Clé a fourches 7 | — | L marteau

.
ﬂ/ Pince pour
d Clé a pipe O circlips intérieur

Tournevis pour
vis a fente

Tournevis pour
vis cruciforme

Cliquet +
douille




Travail complémentaire

* Alaide des documents SKF, compléter chaque
diapositive en nommant chaque outillage (ou
groupe d’outils) et donner sa fonction



SKF TMFT 36: le kit d’outils de montage a froid des
roulements

Le kit d’outils de montage de roulements TMFT 36 de SKF® est congcu pour permettre un
montage rapide et précis des roulements, tout en minimisant le risque de détérioration de ces
derniers par des chocs qui seraient transmis aux éléments roulants.
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Ensemble de clés pour écrous de serrage série TMHN 7

Outillage destiné au montage des roulements a rotule sur billes a alésage conique. Ces clés
permettent d’obtenir le jeu interne correct.




Plaque chauffante électrique
Plaque de chauffage des roulements de petites
dimensions, commandé par thermostat . Un simple

bouton permet de régler la température de la
plaque de 50 a 200 °C. Appareil de chauffage par induction

thermometres de précision




Pompe

hydraulique
Clé a griffe manuelle haute
Serrage / desserrage des écrous a encoches pression

Extracteurs mécaniques polyvalents a deux ou
trois griffes

Démontage des roulements de petites et
moyennes dimensions

bague chauffante en aluminium
pour le démontage des bagues intérieures des roulements
a rouleaux cylindrigque




FIN DU TRAVAIL




