AUTOMATIQUE 


              BTS MS
DS – Chronogrammes

Pour chaque fonction logique de base, effectuer le chronogramme de la sortie S en fonction des entrées.
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[image: image16.png]La station d’épuration d’un produit est représentée EV3 EV2

ci-contre : . : ;
3 boutons poussoirs dey, fey ct Bpdécol ct 2

Produit
voyants Vmarche ct Veolm permettent a I'opérateur fere
de la commander.
p est un contact qui se fere lorsque la pression
différentielle est trop importante au niveau du filtre.
EV1, EV2, EV3 ¢t EV4 sont 4 électrovannes NF.

Evd
Filtrage du produit

& et
L'appui sur le poussoir dey permet de commencer

Ia phase de filtrage. Elle peut étre arrétée soit par une demande de I'opérateur sur le poussoir fey, soit par
le colmatage du filtre. Ces 2 conditions mettent fin & cette phase de fonctionnement normal (EV1 et EV2
se ferment immédiatement).

Aprés appui sur dcy, I'électrovanne EV7 s’ouvre puis 4s aprés, c’est au tour de EV2. Le produit est
alors filré tant qu'il ny a pas de colmatage du filtre ou'de demande d’arrét. Le voyant Vmarche s'allume
pendant toute cette phase.

Nettovage du fitre :

Le colmatage du filtre est détecté au moyen d’un contact p appartenant a un transmetteur de pression
différentielle PDT. Lorsque p =1, un voyant Veolm indique que le filtre doit étre nettoyé. Pour lancer
cette phase de nettoyage. il faut appuyer sur le poussoir Bpdecol. Le voyant s'éteint et les 2 électrovannes
[EV3 et EV4 s’ouvrent pendant 2 min. Si une demande sur dcy est faite pendant cette phase, elle n’est pas
prise en compte.

Fiitre

1. Compléter les chronogrammes de Vmarche, EVI, EV2 ct Veolm correspondant & ce fonctionnement :
4 der
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