Exercice M1 : fonction mémoire électromécanique :

Une perceuse électrique est commandée par un bouton poussoir marche MA et un bouton arrét AT. La mémorisation
de la rotation broche est obtenue a l'aide d’un relais KM et d’un contact associé km.

Le cycle de fonctionnement est le suivant -

Aucun bouton n’est actionné : le moteur est a l'arrét
Appui sur MA : le moteur commence a tourner
Relachement de MA : le moteur continue a tourner
Appui sur AT : le moteur s’arréte
Relachement de AT : le moteur reste a l'arrét
L'étude portera sur une priorité donnée a 'arrét.

Trovail demondé :

Dovnwner Vequationw generale d'une memoire o arrel priovitaire.

Defuinir lav table de fonctionnement de KM enw woubliant pay lav vawialle detad
En deduwire UVequation de KM

Tracer le schema v contacty env Wdisant wwv relay monostable puis wwv relads
bistadble

Tracer le logigromme en Wlilisont dey operalewrs logiques fondoawmentouy
Etablir le logigromume simplifie

L T LA g U LG -

Refaure le méme travail powr une priovite donwnee i law marche.
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Exercice M2 : SET¢— mSe s 4

La logique de commande de la rotation d'un moteur est donnée Z (volatile)

par le logigramme ci-confre. Z est un relais alimenté en 24Vcc, Auto _|

00,0 et 00,11 étant des contacts a établissement de circuit. 00,0 — & D 4 & HEM1
e Donner la priorité de |la fonction mémoire 00,11 — R
¢ Calculer les équations de Z et KM1 J—
e Etablir le schéma électrique de cette commande T:l: 1 &
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Exercice M3 .

Etant donnée I'équation suivante : KM 1 (S1+ S2 + KM1)
= Représenter le schéma a con S de KM1. ‘_
» Définir la priorité de la mémgire. ~—— A&M[' f”“’A‘ Sk
» Représenter le logigramme¢/de KM1. = SINPLiF 1 E
= Deéfinir la table de veérité dg KM1 (parmi les informations « Si », ne prendre en compte que S3 et S1).
Refaire I’étude complete §i la priorité est a I'activatiQn_ (u“'(“b _’_ +

QJW‘M = declenclunes f dato- mentien
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Exercice M4 :

En electricite, la
fonction memoire
peut étre realisée a
lFaide d'un contacteur

auxiliaire (appele
aussi relais). On peut
retrouver ce
contacteur sous
différentes formes
commerciales.

MONTAGE N°1 : « Commande par bouton poussoir » :

On donne le schéma de commande du contacteur auxiliaire (relais) KA1
Compléter le chronogramme de fonctionnement.
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Le montage est-il caractéristique d'une fonction mémoire ? Poo::rrcmcnr‘;9
'momsd
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Le bouton poussoir S1 est remplaceé par un bouton toumant a 2 positions fixes a accrochage meécanique.

Le montage esj-il alors caractérfstfque d'u e fonctm emgrr 7,Poufquoi 7
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MONTAGE N°2 :
On donne le schema de commande du contacteur auxiliaire (relais) KA1.
Compléter le chronogramme de fonctionnement.
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Le montage est-il caractéristique d'une fonction mémoire ? Pourquoi ?
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MONTAGE N°3 :
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Le montage est-il caracteristique d'une fonction memoire ? Pourquoi ?
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MONTAGE N°4 :
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Le montage est-il caractéristigue d'une fonction mémoire ? Pourquoi ?
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Donner la priorité de la mémoire et justifier :lia,,lh' Smi “iiid YL Saetrsy fwwlw.




MONTAGE N°5 :

Ce montage doit permettre, suivant la position
d'un bouton tournant (S3), d'obtenir :

= un fonctionnement nomal par bouton
poussoir marche (S1) et amét (S2) avec
arret proritaire.

= un fonctionnement marche par a-coups.

Etablir Jle schéma répondant au

fonctionnement demande.,




MONTAGE N° - « Commands de deux contactsurss

On dorne le SsChema 02 commande 0e deux | .g)
comacteurs auiiales (reas) KAT & KAZ. i
Compilérer Jle chronogramme de | | .
foncmonnement. —&
detdatl :Si1=0 i i)
dotl 202 :S1=]
ds2an:Si=0
do 4 2ty :Si=l
dt5216:51=0
de 16 217 :S1=]
& 7 :S1=0

|
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1) a8 5= B18, | kAT TN ATy

de 3 a04:52=1 -
dot4 a6 520 .
de 16 217 :82=1 . i
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Exercice M5 : module de sécurité :

On désire étudier le fonctionnement d'un module de seécurité de chez
SCHNEIDER : le module PREVENTA. Ces modules sont chargés d'assurer les
fonctions « SECURITE » dans les systémes automatisés.
Le schéma de ce module est le suivant :

= K1, K2, K3 sont 3 relais a lintérieur du module (K2 est un relais dont

les contacts sont temporisés 3 une valeur de 200 ms) ;

= S0 estun bouton d'amét d'urgence 3 accrochage ;

= 52 est un bouton poussoir de « mise sous tension » ;

=  EV1 et EV2 sont 2 electrovannes (partie puissance de la machine).

Travail demandeé :

1. Donner les equations
de K1, K2, K3, EV1 et
EVa.

2. Etablir le

chronogramme de
fonctionnement

normal du module de
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Exercice M6 :

Les compteurs sont des systémes assurant la gestion d'un processus en comptant (incrémentation) ou en décomptant
(décrémentation) un nombre d'impulsions.

Exemple : compteur sur une scie automatique permettant d'afficher le nombre de pieces que 'on veut scier.
Principe de fonctionnement d'un compteur :

Les éléments de communication d'un compteur sont -
* Les entrées :
o Présélection : nombre dimpulsions a compter ou a décompter.
o Impulsion 3 compter ou & décompter : signal a chaque information 3 compter ou 3 décompter.
o Remise a zero (RZ) : initialisation du compteur qui peut étre manuelle ou automatique.
¢ La sortie :
o Fin du comptage ou du décomptage : signal a la fin du comptage ou du décomptage.

Structure d'un compteur.

Présélection >[ Présélection
a

Impulsion 1y a=b
Compteur
Remisezizéro> b=b+1




Exemple : scie a ruban :

C'est le capteur h qui permet de compter
les pieces.

L t =agit front tant d :
C ‘: J TR S SR o capteur scie en position haute :h

capteur h.

Z CPT= 3

Pra(.

RA% 0

Completer le chrenogramme sjuivant correspendant aw sciage de 3 piecey.
SCIAGE

Capteur h é

Impulsion pour ,

le comptenr () cm———

valeur du 1
compteur

3 -
valeur de la
présélection

Sostie 1 n
0 ——— e

Remise
a zeéro 0

j
T

introduction de la valeur
de la présélection



