
CONVOYEUR D’UNE ENCAISSEUSE 
DESCRIPTION DU PROBLEME : 

Le système en question est une 
emballeuse de produits appelée 
« ENCAISSEUSE CERMEX ». Cette 
machine est située en fin de production de 
l’atelier de conditionnement. 

L’opérateur a constaté un bruit anormal 
provenant du tapis d’alimentation.  

 
Un diagnostic rapide indique que ce sont 
les roulements qui sont probablement en 
cause. 

Comme ce dysfonctionnement ne gène en 
rien le fonctionnement normal de 
l’équipement, l’intervention corrective est 
planifiée la semaine suivante. 

Il faut donc préparer le travail en établissant 
les processus de démontage et remontage. 

 

II – PROCEDURES DE DEMONTAGE – REMPLACEMENT – REMONTAGE : 

Pour procéder au remplacement des roulements usagés, il faut désolidariser le sous-ensemble « CONVOYEUR » du 
système « ENCAISSEUSE CERMEX ». 

Etapes de dépose du convoyeur ; 

1. Consigner le système. 

2. Déconnecter le capteur d’accumulation situé sur le 
convoyeur. 

3. Dévisser les 4 vis de fixation du carter en plastique situées 
sous le convoyeur et déposer le carter en plastique. 

4. Desserrer et glisser le moteur du convoyeur vers le haut 
afin d’en extraire la chaîne 

5. Dévisser les 4 vis de fixation du convoyeur sur le bâti de 
l’encaisseuse et retirer le convoyeur. 

Le convoyeur ainsi déposé se présente comme la figure ci-
contre. On peut désormais procéder au démontage des 
roulements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➔ Avant de commencer le démontage, repérer sur le schéma ci-dessous les pièces à démonter pour 
procéder au changement des roulements 313203 HS : 

 

Sous forme de filogrammes, établir les gammes de démontage / remontage des roulements 313203 : 
  

 

 


