
 

TRAVAIL DEMANDE 
 

Dans le document « FEUILLE CONSIGNATION LOTO » : 
 

• Compléter la 1ère partie du document relative à l’équipement à consigner : 

 

• Compléter le cadre sur l’opération de maintenance à réaliser 

 

• Faire l’analyse des risques par rapport aux consignations à envisager 

 

• Définir ensuite le nombre réel de points de condamnation présents sur la machine, le 
nombre d’intervenant. Et en déduire le nombre de cadenas nécessaires pour réaliser la 
consignation. 

• Insérer les pictogrammes de dangers nécessaires ➔ triangles de couleur jaune. 

• Insérer les pictogrammes relatifs aux EPI (équipements de protection individuels) et 
EPC (équipements de protection collectifs) ➔cercles de couleur bleue. 

 



 

• Définir complétement TOUT le matériel nécessaire à la consignation (EPI, cadenas, 
etc.). Remplir ensuite le « bon de commande ». 

 

• Définir les différentes étapes de la condamnation. 

 

• Définir les différentes étapes de la déconsignation. 

 

• Proposer des pistes d’amélioration afin de garantir une meilleure consignation, 
et donc une meilleure sécurité dans l’intervention. 

 

• Remplir le document « FICHE – ATTESTATION DE CONSIGNATION »  

 

  



 

 

OPERATION DE MAINTENANCE A EFFECTUER : 

PALETTISEUR ERM : Maintenance préventive sur le convoyeur (obligation de mettre en position 
haute l’élévateur). 

LE PALETTISEUR EST DANS LA 
CONFIGURATION "HYDRAULIQUE" 

 

 

 

 

OPERATION DE MAINTENANCE A EFFECTUER : 

  PALETTIC : Maintenance préventive sur le convoyeur (obligation de mettre en position 

haute la pince). 



 

 

OPERATION DE MAINTENANCE A EFFECTUER : 

     ECOLPAP : Maintenance corrective sur le convoyeur (obligation d’attendre que le four redescende en 
température). 

 

 
 

OPERATION DE MAINTENANCE A EFFECTUER : 

  TRANSEPT : Changement de technologie (passage d’une technologie électrique de la 

motorisation de l’ascenseur à une technologie hydraulique). 

 
 



 

 

OPERATION DE MAINTENANCE A EFFECTUER : 

  PRODUCTIS : Maintenance corrective (remplacement du système de préhension de vide 

défaillant). 

 


